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B |ntroduccion

Este manual técnico contiene las instrucciones necesarias para la instalacién, puesta en marchay
mantenimiento de los agitadores para aguas de fgilaser.’ y debe ser utilizado principalmente por
personal preparado y responsable de estas tareas.

Es imprescindible efectuar todas las comprobaciones detalladas en apartado inicial "Precauciones
antes de la puesta en marcha" (pag. 3)

Se recomienda leer atentamente este manual antes de proceder al montaje, manipulacién y puesta en
marcha de las maquinas para conseguir el maximo rendimiento y con el fin de evitar accidentes, dafios
mecanicos en los agitadores ¢ en las instalaciones.

Para la realizacion de cualquier reparacion por parte del usuario de la maquina, se recomienda la
utilizacién de repuestos originales suministrados por @igilaser.’. (Ver garantias pag. 15)

La recomendacion del fabricante de las maquinas es evitar la manipulacion interna de las mismas y en
el supuesto de ser necesaria su manipulacion, se recomienda enviar el aparato a las instalaciones del
fabricante para su reparacion 6 puesta a punto.
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B Precauciones antes de la puesta en marcha

Antes de poner en marcha el agitador, es imprescindible realizar las siguientes comprobaciones.

La tensién del motor que figura en la placa de caracteristicas debe coincidir con la tensién disponible
en la red.

Comprobar que las protecciones mecanicas y térmicas del motor son las adecuadas para su correcto
funcionamiento.

La carcasa del motor ha de estar siempre conectada a tierra.

@ Desmontar la tapa del ventilador del motor y hacer girar el mismo
con la mano para confirmar que no hay puntos de bloqueo y que la
hélice del ventilador gira libremente.

(Esta comprobacion debe realizarse asegurandose de que el motor
0 la maquina no estan conectados a la red, para evitar cualquier
posible percance, ya que posicionar las manos dentro de partes
modviles puede ser peligroso).

Una vez realizada la comprobacién, volver a colocar la tapa del
ventilador verificando que la rejilla quede libre de obstrucciones.

Confirmar que el reductor de velocidad (si existe) tiene el nivel adecuado de lubricante.

Comprobar que el apriete de los tornillos que sujetan la brida o la placa de apoyo del agitador a la
estructura es correcta y no estan flojos.

Comprobar que los tornillos del acoplamiento que une la cabeza del
agitador con el eje estan correctamente apretados.
En el caso de que el agitador fuese unido al eje con platos de
acoplamiento rigidos, antes de hacer el montaje, hay que eliminar

cualquier resto de suciedad de las caras que van a estar en contacto.
(Ver mantenimiento correspondiente a cada modelo de agitador).
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B Precauciones antes de la puesta en marcha

@ Confirmar el correcto apretado de los tornillos que sujetan la hélice al eje.

En el caso de varias hélices sobre un mismo eje comprobar que las
distancias de cada hélice a la brida son las previstas en la
documentacion correspondiente.

B Recomendaciones de seguridad

Proteccion contra peligros mecanicos.
El sistema de mando debe ser disefiado e instalado de forma que evite el funcionamiento del agitador
mientras no se encuentre en su lugar y posicion de trabajo, incluyendo:

O El equipo de mando debera incluir un dispositivo de accionamiento manual que permita su
marcha y paro seguros.

O El agitador debe ser fijado de forma que trabaje de forma estable y de manera que sus partes
moviles se encuentren protegidas por el recipiente en el que se desarrollara el trabajo.

O Por ello, el equipo de mando debera incluir un dispositivo de proteccion que evite alcanzar la
parte mévil del agitador durante su trabajo. El agitador no debera poder ponerse en marcha
mientras se pueda entrar en contacto con sus elementos moviles, por ejemplo mediante un
resguardo movil con enclavamiento, un detector de presencia de cuba, y un detector de posicion
de agitador, construidos de acuerdo con las hormas europeas EN292, EN953 y EN1088.

Proteccion contra peligros eléctricos.

El usuario debera conectar los diferentes circuitos eléctricos y accionamientos para, completando la
instalacion eléctrica de acuerdo con EN60204-1, poder poner en funcionamiento el agitador en
condiciones seguras.

Proteccion contra agentes quimicos.
Antes de instalar el agitador, debe comprobarse que el modelo seleccionado es adecuado a la presencia
de posibles agentes quimicos en la zona de trabajo del agitador.
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